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Стандартные характеристики:

Метод
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US LUBE HYDRO HYDRAULIC OIL AWX

Описание продукта:

US Lube Hydro Hydraulic Oil AWX созданы на основе современных рецептур, которые позволяют производить линейку 
универсальных гидравлических масел с длительным сроком службы, обладающих противоизносными и 
противозадирными свойствами, необходимыми для самых тяжелых условий эксплуатации, включая лопастные насосы 
высокого давления. В их состав входят пакеты присадок, не содержащие золы и цинка, что делает масла пригодными 
для насосов, содержащих поверхности сопряжения сталь-бронза и серебряные пластины.
Гидравлические масла US Lube Hydro Hydraulic Oil AWX обладают отличной термической и окислительной 
стабильностью. Они могут функционировать гораздо дольше, не образуя шлама, нагара или других продуктов 
разложения, которые отрицательно влияют на работу и производительность современных компонентов гидравлических 
систем и систем фильтрации. 

Гидравлические масла US Lube Hydro Hydraulic Oil AWX обладают отличной гидролитической стабильностью, 
обеспечивая защиту всех компонентов гидравлической системы, даже в присутствии влаги. Это способствует 
предотвращению разрушений присадок в условиях высоких температур и влаги с образованием кислот, которые могут 
разъедать медь и ее сплавы, такие как латунь и бронза.

Применения / преимущества:

o Обладает высокой устойчивостью к окислению для предотвращения образования шлама.
o Противостоит пенообразованию и аэрации во избежание нестабильной работы оборудования и повышенному
окислению.

Цвет ASTM D 1500

ASTM D 92

cSt при 100ºC ASTM D 445

Индекс вязкости ASTM D 2270

ASTM D 4052

ASTM D 97

Описание теста

ISO VG

Плотность, при 15 ºC 
Температура вспышки,  ºC 
Температура застывания, ºC

Кинематическая вязкость, cSt при 40ºC ASTM D 445
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• Denison HF-0, HF-1, and HF-2
• Jeffry No. 87,
• Ford M-61C13227 13,
• U.S Steel 127, 136
• Cincinnati Machine P- 68 ( ISO 32)
• Cincinnati Machine P- 70 ( ISO 46)
• Cincinnati Machine P- 69 ( ISO 68)
• DIN 51524, Part 2
• Bosch, variable vane pumps
• Vickers M-2590-S
• Vickers I-286-S
• Lee Norse 100-1
• General Motor LH-04-1
• General Motor LH-06-1
• General Motor LH-15-1
• B.F. Goodrich
• Sauer Danfoss
• Rexroth

Спецификации, одобрения и рекомендации:




